
※電源を切り、本体のカバーを開けて下さい。

1 2 3 4

ＳＷ２

ON

　２：角度リミット機能を使用する場合ＯＮ、使用しない場合ＯＦＦ

・ＳＷ２の１～４のノブ(突起)をスライドして動作設定を行います。

１．接点ユニットの動作設定

・介護ベッド接続ケーブルを楽匠ＺコントロールボックスのＮＵＲＳＥ（ＨＡＮＤ２）

　１：ＯＦＦにして下さい

電源

受信器 角度センサ 状態 設定DC5V

－ ＋

介護ベッド接続ケーブル

楽匠Ｚコントロールボックス

３．接点の割当て

未使用
未使用
未使用
未使用

接点番号
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０

動作
背上げ
背下げ
足上げ
足下げ
高さ上げ
高さ下げ

備考

・各接点は下記のように割当てられています。

介護ベッド接続ケーブルが配線済みです。

汎用接点出力として使用できます。
操作する機器を配線して使用して下さい。

２．介護ベッドへの接続 ※必ずベッドの電源を切ってから行って下さい。

　コネクタに接続して下さい。　　　　　※手元スイッチは通常通りＨＡＮＤへ接続

介護ベッド機種別接続方法（楽匠Ｚ、Ｑ－ＡＵＲＡ用）

　３：ＯＦＦにして下さい
　４：ＯＦＦにして下さい


